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PRODUKTKATALOG



Our progress 
is charged by  
innovation.



Exzellentes Design für  

die Mobilitätswende

Seit der Gründung von Technagon im Jahr 2009 arbeiten unsere Experten an der Entwicklung 

und Herstellung zukunftsfähiger Ladestationen, um nachhaltige Energie und Mobilität für alle 

zugänglich zu machen. Das schaffen wir mit einem starken Team und unserer tiefgreifenden 

Erfahrung als Pionier der Elektromobilität. So entwickeln und produzieren die Experten von 

Technagon an insgesamt drei Standorten High-End-Ladelösungen, welche die Mobilitätswende 

bereits heute ermöglichen.

40.000
Ladepunkte ausgeliefert

120+ 
Mitarbeiter

2010
erste Ladesäule

200+
zufriedene Partner

Technagon wurde beim Red Dot Design Award in der Kategorie Produktdesign mit dem 

begehrten Red Dot Design Award - Best of the Best 2023 ausgezeichnet. Die Ladegeneration des 

Ladesäulenherstellers erhielt Anerkennung von der internationalen Jury für ihre Funktionalität, 

Ästhetik und Nachhaltigkeit.

Die AC-Ladestationen von Technagon wurden besonders hervorgehoben, da sie das 

Erscheinungsbild unserer Städte im Zeitalter der Elektromobilität prägen werden. Der modulare 

Aufbau ermöglicht die Produktion verschiedener Produktvarianten, darunter kompakte Wallboxen, 

Säulen und Digital-Signage-Lösungen.

Hochwertige Materialien verleihen den Produkten nicht nur eine edle Optik, sondern bieten  

zugleich zuverlässigen Schutz vor Vandalismus und Korrosion. Zusätzliche Features wie  

Echtglas-Komponenten und eine 360°-LED-Beleuchtung runden das Designkonzept ab.
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Produkte

TECHNAGON TEP4 

Zuverlässige Leistung für  

alle Anwendungsfälle

TECHNAGON TEP4 HAK 

Integrierter Hausanschlusskasten  

zur unabhängigen Installation

TECHNAGON TEW4 HAK 

Barrierefrei mit integriertem 

Hausanschlusskasten

TECHNAGON TEP8 

Revolutionäre Ladesäule trifft  

auf digitale Werbung

TECHNAGON TEW3 

Kompakt und eichrechtskonform  

mit 1 Ladepunkt bis zu 22 kW

TECHNAGON TEW4 

Premium Wallbox mit 2 Ladepunkten, 

Ladeleistung bis zu 2 x 22 kW

AC-WA L L B OX E N    

TECHNAGON TEW3 1 8

TECHNAGON TEW4 1 9

O P T I O N E N   

UNSERE STANDARDFARBEN 2 0  

BRANDING  2 1 

DAS LADEMODUL 2 2

PAYMENT 2 4

KONFIGURATIONSOPTIONEN 2 5

WEITERE OPTIONEN 2 6

AC- L A D E S ÄU L E N   

TECHNAGON TEP4 8 

TECHNAGON TEP8 1 0

TECHNAGON TEP4 HAK 1 2

TECHNAGON TEW4 HAK 1 4
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Ladesäulen
Die Technagon AC-Ladesäulen sind die 

zukunftssicheren Lösungen für den Einsatz im 

(halb-) öffentlichen Bereich. Die Stationen sind 

standardmäßig eichrechtskonform und verfügen 

über zwei Ladepunkte mit einer Ladeleistung  

von je 22 kW.

TECHNAGON TEP4

AC- L A D E S ÄU L E N

MODULAR & HOCHWERTIG
 

Entdecken Sie die TEP4: Unsere erstklassige 
AC-Ladesäule def iniert Standards neu. Ihr 

modulares Konzept revolutioniert Eichrecht, 

Betrieb und Service – einfach und eff izient. 

Der auffällige LED-Topper bietet nicht nur 

Statusanzeigen, sondern verleiht unseren 

Ladestationen auch ein ästhetisches Highlight. 

Robuste, nachhaltige Materialien versprechen 

Langlebigkeit.

Abmessungen (H x B x T): 1797 x 425 x 200 mm

Schutzart IP54 & Stoßfest IK10

Prämierung mit dem Red Dot Design Award - Best of the Best 2023

AC-Ladesäule mit 2 x 22 kW Ladeleistung, AFIR und eichrechtskonform

ECKDATEN

Datenblatt TEP4
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IMPOSANT & EINZIGARTIG
 

Die TEP8 vereint High-End-Ladetechnik mit 

Infotainment der Extraklasse. Das gestochen 

scharfe 46-Zoll-Mediadisplay eignet sich 

hervorragend für individuelle Botschaften – 

von Werbeangeboten, über Imageanzeigen bis 

hin zu Tourismusinfos. Damit ist die Media-

Ladesäule prädestiniert für den Einsatz an 

hochfrequentierten Standorten.

Abmessungen (H x B x T): 2107 x 860 x 219 mm

Brillantes 46-Zoll-Mediadisplay, für individuellen Content

Prämierung mit dem Red Dot Design Award - Best of the Best 2023

Medieninhalte werden remote über einen BrightSign-Mediaplayer verwaltet.

AC-Ladesäule mit 2 x 22 kW Ladeleistung, AFIR und eichrechtskonform

ECKDATEN

AC- L A D E S ÄU L E N

TECHNAGON TEP8

Datenblatt TEP8



12 13

FLEXIBEL & VIELSEITIG
 

Gerade an öffentlichen Standorten steht 

man oft vor der Herausforderung, dass kein 

Hausanschluss für die geplante Ladeinfrastruktur 

zur Verfügung steht. Die TEP4 HAK bietet durch 

das angebaute Zusatzgehäuse ausreichend 

Platz für Hausanschlusskasten (HAK) und 

Zählerschrank. Dabei integriert sich das Gehäuse 

elegant in das ansprechende Premium-Design 

der Technagon Ladestation. Die TEP4 HAK bietet 

den Energieversorgern in Bezug auf den Standort 

absolute Flexibilität.

AC- L A D E S ÄU L E N

TECHNAGON TEP4 HAK 

TEP4 HAK – AUSSTATTUNG FÜR DEN ZÄHLERSCHRANK 

1 x eHz - 50 A TT 

Artikelnummer 40069.350

Zählervorbereitung mit 16 mm² Verdrahtung und vorgeschaltetem 

SLS-Schalter; Installation Zähler bauseits durch EVU

2 x eHz - 35 A TT 

Artikelnummer 40069.351

Zählervorbereitung mit 16 mm² Verdrahtung und vorgeschaltetem  

SLS-Schalter; Installation Zähler bauseits durch EVU

1 x 3P - 50 A TT 

Artikelnummer 40069.352

Zählervorbereitung mit 16 mm² Verdrahtung und vorgeschaltetem  

SLS-Schalter; Installation Zähler bauseits durch EVU

1 x eHz - 50 A TN-S

Artikelnummer 40069.565  

Zählervorbereitung mit 16 mm² Verdrahtung und vorgeschaltetem  
SLS-Schalter; Installation Zähler bauseits durch EVU

2 x eHz - 35 A TN-S 

Artikelnummer 40069.566

Zählervorbereitung mit 16 mm² Verdrahtung und vorgeschaltetem 

SLS-Schalter;  Installation Zähler bauseits durch EVU

1 x 3P - 50 A TN-S 

Artikelnummer 40069.567

Zählervorbereitung mit 16 mm² Verdrahtung und vorgeschaltetem 

SLS-Schalter; Installation Zähler bauseits durch EVU

Spannungsversorgung für SmartMeter-Gateway 

Artikelnummer 40069.167

Nur bei eHz-Zählervorbereitung möglich - Spannungsversorgung  

für Komponenten im RFZ

RJ45-LAN-Netzwerkkupplung
Artikelnummer 40069.313  

Nur bei eHz-Zählervorbereitung möglich - Netzwerkanbindung 
für Komponenten im RFZ

Überspannungsschutz im HAK
Artikelnummer 40069.312 

Überspannungsschutz Kombiableiter Cat. I+II+III im NAR

Abmessungen (H x B x T): 1797 x 425 x 454 mm

Standortflexibilität dank integriertem Hausanschlusskasten

TEP4 HAK - niedrige Lademodule als barrierearme Version erhältlich

AC-Ladesäule mit 2 x 22 kW Ladeleistung, AFIR und eichrechtskonform

ECKDATEN

Datenblatt TEP4 HAK
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AC  &  D C  WA L L BOX E N

FLEXIBEL & BARRIEREFREI
Die TEW4 HAK bietet maximale Flexibilität für jeden 

Standort und ist dabei konsequent barrierefrei 

gedacht. Die integrierte Höhenverstellung 

ermöglicht standortabhängig eine optimale 

Bedienhöhe. „Made in Germany“ gefertigt und mit 

modernster Ladetechnologie ausgestattet, sorgt 

die TEW4 HAK dafür, dass Ihre Kunden jederzeit 

zuverlässig, sicher und eichrechtskonform laden 

können.

Abmessungen (H x B x T): 1595 x 430 x 597 mm

Aufstellung mit dem Rücken an einer Wand durch seitlichen Zugang möglich.

Normkonform zur DIN SPEC 91504 (Barrierefreie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge)

AC-Ladesäule mit 1 x 22 kW oder 2 x 15 kW Ladeleistung, AFIR, eichrechtskonform und barrierefrei

ECKDATEN

AC- L A D E S ÄU L E N

TECHNAGON TEW4 HAK

Datenblatt TEW4 HAK

TEW4 HAK – AUSSTATTUNG FÜR DEN ZÄHLERSCHRANK

1 x eHz - 50 A TT 

Artikelnummer 40069.350

Zählervorbereitung mit 16 mm² Verdrahtung und vorgeschaltetem

SLS-Schalter; Installation Zähler bauseits durch EVU

1 x 3P - 50 A TT 

Artikelnummer 40069.352

Zählervorbereitung mit 16 mm² Verdrahtung und vorgeschaltetem

SLS-Schalter; Installation Zähler bauseits durch EVU

1 x eHz - 50 A TN-S

Artikelnummer 40069.565 

Zählervorbereitung mit 16 mm² Verdrahtung und vorgeschaltetem  
SLS-Schalter; Installation Zähler bauseits durch EVU

1 x 3P - 50 A TN-S 

Artikelnummer 40069.567

Zählervorbereitung mit 16 mm² Verdrahtung und vorgeschaltetem

SLS-Schalter; Installation Zähler bauseits durch EVU

Spannungsversorgung für SmartMeter-Gateway 

Artikelnummer 40069.167

Nur bei eHz-Zählervorbereitung möglich - Spannungsversorgung  

für Komponenten im RFZ

RJ45-LAN-Netzwerkkupplung
Artikelnummer 40069.313  

Nur bei eHz-Zählervorbereitung möglich - Netzwerkanbindung 
für Komponenten im RFZ

Überspannungsschutz im HAK
Artikelnummer 40069.312 

Überspannungsschutz Kombiableiter Cat. I+II+III im NAR
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Wallboxen
Die kompakten Technagon Wallboxen sind 

standardmäßig eichrechtskonform ausgelegt 

und prädestiniert für den Einsatz im (halb-) 

öffentlichen Bereich. Das optionale, fest 

montierte Spiral-Kabel verspricht maximalen 

Bedienkomfort für den Nutzer.
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HOCHWERTIG & KOMPAKT
 

Die Premium-Wallbox TEW3 ist mit nur 

einem Ladepunkt ideal geeignet als Home-

Lösung für Dienstwagenfahrer oder für den 

Einsatz an Einzelstellplätzen. Die einfache 

Montage und Bedienung versprechen 

höchste Nutzerfreundlichkeit. Das integrierte 

eichrechtskonforme Technagon Lademodul sorgt 

für ein Servicekonzept, das Maßstäbe setzt.

Abmessungen (H x B x T): 675 x 200 x 255 mm

Anschlussfertig vormontiert für eine einfache Montage

Inklusive Steuerkontakt, Lastmanagement und optionalem FI Typ A

Single AC-Wallbox mit bis zu 22 kW Ladeleistung, AFIR und eichrechtskonform

ECKDATEN

AC-WA L L B OX E N

TECHNAGON TEW3

Datenblatt TEW3

ZUVERLÄSSIG & UNIVERSELL
Die kompakte Wallbox TEW4 ermöglicht 

die Montage an einer Wand oder an einer 

Technagon Stele und ist dadurch sehr 

vielseitig einsetzbar. Durch die Installation 

von zwei Wallboxen an einer Stele entstehen 

gleich vier Ladepunkte auf kleinstem Raum. 

Für mehr Bedienkomfort ist die Wallbox auch 

mit angeschlagenem Spiral-Kabel erhältlich. 

Die 360° Zuführung des Anschlusskabels 

ermöglicht eine einfache und f lexible Montage 

der Wallbox.

Abmessungen (H x B x T): 689 x 425 x 200 mm

Erhältlich mit Technagon Stele als Zubehör, auch barrierefrei

Prämiert mit dem Red Dot Design Award - Best of the Best 2023

AC-Wallbox mit 2 x 22 kW Ladeleistung, AFIR und eichrechtskonform

ECKDATEN

AC-WA L L B OX E N

TECHNAGON TEW4

Datenblatt TEW4
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O P T I O N E N O P T I O N E N

UNSERE STANDARDFARBEN BRANDING

ANTRAZITGRAU 

 

Ein tiefes, ausdrucksstarkes Grau, das moderne 

Designs elegant betont und jeder Ladestation eine 

hochwertige, souveräne Präsenz verleiht. Die dunkle 

Nuance setzt einen markanten, zugleich edlen Akzent.

HELLGRAU 

 

Ein kühles, edel schimmerndes Silber, das sich 

harmonisch in jede Umgebung einfügt und eine klare, 
zeitlose Leichtigkeit ausstrahlt. Die helle Anmutung 

sorgt für eine freundliche, moderne Präsenz.

INDIVIDUELLE FARB- UND DESIGNKONZEPTE
Die Ladestationen können optisch exakt an die Anforderungen von Unternehmen 
und Standorten angepasst werden. Durch hochwertige Folierungen oder 

widerstandsfähige Pulverbeschichtungen können kundenspezif ische Designs 

f lexibel umgesetzt werden. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die sich 

nahtlos in unterschiedliche Architektur- und Markenwelten integrieren lassen.
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TEP4 TEP8 TEP4 

HAK

TEW4 

HAK

TEW3 TEW4

Lademodul mit Ladedose - AC
Artikelnummer 40069.992 

eichrechtlich zertifiziertes Lademodul -
optional als Ersatzteil bestellbar. Plug & Charge
Hardware gemäß ISO 15118 integriert.

Lademodul mit Ladekabel - AC
Artikelnummer 40069.993

eichrechtlich zertifiziertes Lademodul mit fest 
montiertem 8,15 m Spiral-Kabel - optional als 
Ersatzteil bestellbar. Plug & Charge Hardware 
gemäß ISO 15118 integriert.

EICHRECHTSKONFORM
 

Dank seiner eichrechtlichen Zertif izierung 

als geschlossene Einheit vereinfacht das 

Lademodul den Serviceprozess erheblich. 

Im Falle eines Servicebedarfs wird einfach 

das Modul getauscht, ohne dass eine  

erneute Zertif izierung erforderlich ist.

INTUITIVE BEDIENUNG
 

Das Lademodul verfügt über ein  

4,3-Zoll-Farbdisplay. Bei der Entwick-

lung wurde darauf geachtet, durch 

die symbolische Menüführung eine 

intuitive,sprachunabhängige Bedienung 

sicherzustellen.

AFIR-KONFORM
 

Das Lademodul ermöglicht die Anzeige eines statischen oder 

dynamischen QR-Codes und kann über ein universelles Bezahl-

terminal per Remotestart gesteuert werden. Zudem ist die  

Plug & Charge Hardware gemäß der Norm ISO 15118 integriert.

INNOVATIVER 
LADECONTROLLER
 

Das Lademodul erhält den von Technagon 

selbst entwickelten Ladecontroller in der 

5. Generation, der auf dem Know-how 

und der Erfahrung des Unternehmens 
in Hardware- und Softwareentwicklung 

basiert.

EINFACH ZU TAUSCHEN
 

Durch die Normierung des Lademoduls 

kann es in allen AC-Wallboxen und 

Ladesäulen genutzt werden. Der 

Austausch erfolgt unkompliziert und 

ist durch einen geschulten Techniker in 

wenigen Minuten möglich.

O P T I O N E N

DAS LADEMODUL

LADEMODUL OPTIONENRevolution  
für Service und 
Eichrecht.
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UNSERE PAYMENT-OPTIONEN
 

Technagon Ladestationen unterstützen 

eine Vielzahl an Zahlungsmöglichkeiten. 

Egal ob RFID-, Flotten-, oder Girokarten, 

Adhoc Bezahlung über dynamischen QR-Code 

oder Kreditkartenterminal – ab sofort 

wird bezahlt, so wie SIE das wollen!

RFID-Karte Flottenkarte Giro-e direkt 
am Ladepunkt

App-Bezahlung  

über dynamischen  

QR-Code

Kreditkartenterminal 
über Remotestart

Plug and Charge

PAYMENT OPTIONEN TEP4 TEP8 TEP4 

HAK

TEW4 

HAK

TEW3 TEW4

Giro-e Direktbezahlsystem (Geschäftskonto bei  
Abrechnungspartner GLS Bank separat erforderlich) 

Artikelnummer 40069.161
Ermöglicht die Zahlung per Giro-Karte direkt am Ladepunkt. Powered 

by GLS-Mobility (technisches Backend muss OCPI 2.2 unterstützen). 

Diese Option ist bei der Verwendung eines Kreditkartenterminals nicht 

zwingend erforderlich.

Vorbereitung Pay in der Front 
Artikelnummer 40069. 699

Vorbereitung der Front zur Aufnahme eines Kreditkartenterminals. 

Montageblech je nach Kreditkartenterminal als Zubehör erhältlich.

Werksseitiger Einbau eines Kreditkartenterminals
Artikelnummer 40069. 234

Beistellung durch Kunde erforderlich.

KOMMUNIKATION | EXTERNE ANBINDUNG TEP4 TEP8 TEP4 

HAK

TEW4 

HAK

TEW3 TEW4

Integrationstest von Backends oder  
Energiemanagementsystemen
Integrationstest weiterer Backend- und Energiemanagement-

Anbieter sind auf Anfrage möglich.

Vorkonfiguration ab Werk
Artikelnummer 40069.153
Vorkonfiguration diverser kundenspezifischer Einstellungen ab Werk 

Insbesondere sind hierbei Backend und OCPP Einstellungen möglich. 

Die gewünschte Konfiguration muss bei Bestellung vom Kunden 
bereitgestellt werden.

Konfigurationspaket für Mobilfunk
Artikelnummer 40069.468 

Nur in Kombination mit Option Mobilfunkmodem - Kunde muss

folgendes bereitstellen: SIM-Karte + APN + PIN- Authentifizierungs-

methode (ohne, CHAP, PAP). Bei CHAP und PAP: Benutzername und 

Passwort

Produktdatenexport 

Artikelnummer 40069.834 

Datenpaket für Ihre Produkte:

Sie erhalten per Datenexport (Excel) wichtige Parameter zu Ihren 

Ladestationen. (Publickey, Seriennummern, Vorkonfigurationspara-

meter, uvm). 

O P T I O N E NO P T I O N E N

KONFIGURATIONPAYMENT

FLEXIBLE ANBINDUNG

Die Technagon Ladestationen ermöglichen eine 

passgenaue Anbindung, aktuell über OCPP 1.6*, 

an alle gängigen technischen Backends. Der 

hauseigen entwickelte Ladecontroller stellt  

einen zuverlässigen Betrieb sicher.

*OCPP 2.1 in Vorbereitung

* Artikelnummer
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ANSCHLÜSSE | TECHNIK TEP4 TEP8 TEP4 

HAK

TEW4 

HAK

TEW3 TEW4

Schließung mit Profilhalbzylinder TEW3 
Artikelnummer 40069.592

Schließung mit Profilhalbzylinder inkl. zwei Schlüssel für TEW3

Kommunikation (Switch + Vorbereitung für Router)
Artikelnummer 40069.384 

Einbau eines 5-Port Switchs inkl. Antenne und Spannungsver-
sorgung DC für bauseitigen Router. Vorbereitung für Netzwerk-
reihenschaltung.

Lasttrenner (160 A)
Artikelnummer 40069.383 

NH00 Lasttrennschalter bis max. 160 A (2 x Zuleitung 4 x 70 mm²) 
Vorbereitung zur Leistungsreihenschaltung - Sicherungseinsätze 
bauseits erforderlich.

Doppelklemme (bis max. 50 mm²).  
Netzanschlussklemme, bei der eine weitere  
Ladesäule parallel versorgt werden kann. 
Artikelnummer 40069.152  
Anschluss zuleitungsseitig max. 5 x 50 mm² Cu, 
zur Reihenschaltung von einer weiteren Ladestation

EVU-Kontakt
Artikelnummer 40069.158
Teildynamisches Lastmanagement von einer Ladestation bzw. 
Zuteilung eines abgestuften Lastwertes für eine Technagon Lade-
station von extern (z.B. Energieversorger oder EMS gebäudeseitig). 
Ansteuerung erfolgt durch drei Eingänge. Fixe Laststufen unterteilt 
in 0 % (pausiert), 30 %, 60 %, 100 %. Separates Zuleitungskabel / 
Steuerkabel (3- bis 5-adrig) erforderlich.

Blende Lademodul 
Artikelnummer 40069.296
Blende zur temporären Abdeckung

ANSCHLÜSSE | TECHNIK TEP4 TEP8 TEP4 

HAK

TEW4 

HAK

TEW3 TEW4

Angeschlagenes Spiral-Kabel  
Artikelnummer 40069.150
fest montiertes Spiral-Kabel mit einer Länge von 8,15 m

Mobilfunkmodem (4G) 

Artikelnummer 40069. _ _ _*

Ermöglicht die Anbindung an das Mobilfunknetz per 4G-Modem 
(optional werkseitige Konfiguration). Empfohlenes Datenvolumen 
der SIM Karte 500 MB. 

160 160 538 160

Überspannungsschutz AC
Artikelnummer 40069. _ _ _* 

Überspannungsschutz Kombiableiter Cat I+II+III 
(Bei der TEW3 Cat. II+III)

159 159 539 174

Überspannungsableiter DEHNpatch
Artikelnummer 40069. _ _ _*

Überspannungsschutz für Netzwerkleitung
157 157 157 157 570 570

Kommunikation (Switch)
Artikelnummer 40069.553
Einbau eines 5-Port Switch im Anschlussbereich.

FI Typ A 40 A für TEW3
Artikelnummer 40069.756
Anschlussquerschnitt max. 5 x 16 mm² inkl. PE-Klemme

O P T I O N E N

WEITERE OPTIONEN

Standard * Artikelnummer
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O P T I O N E N

WEITERE OPTIONEN

KUNDENSPEZIFISCHES DESIGN TEP4 TEP8 TEP4 

HAK

TEW4 

HAK

TEW3 TEW4

Folierung ab Werk  
(Vollfolierung) 

Artikelnummer 40069. _ _ _*

Individuelle Gestaltung der Ladestation im kundenspezifischen 
Corporate Design - Folierungsdesign kundenseitig

154 330 328 540

Folierung ab Werk  
(Teilfolierung 1: Front + Seitenteile)
Artikelnummer 40069. _ _ _*

Individuelle Gestaltung der Ladestation im kundenspezifischen 
Corporate Design - Folierungsdesign kundenseitig

329 495 329 332 332

Folierung ab Werk  
(Teilfolierung 2: Front)
Artikelnummer 40069. _ _ _*

Individuelle Gestaltung der Ladestation im kundenspezifischen 
Corporate Design - Folierungsdesign kundenseitig

327 331 327 333 333

Kundenspezifischer Farbton 

Auf Anfrage 

Pulverbeschichtung in individuellem RAL-Farbton - 

geschlossene Abnahme von 25 Stück erforderlich

* Artikelnummer

O P T I O N E N

MONTAGE | BEFESTIGUNG TEP4 TEP8 TEP4 

HAK

TEW4 

HAK

TEW3 TEW4

Stele einseitig (RAL9005) 

Artikelnummer 40069. _ _ _*
Montage von einer Wallbox auf einem Betonfundament

529 144

Stele zweiseitig (RAL9005) 

Artikelnummer 40069. _ _ _*
Montage von zwei Wallboxen auf einem Betonfundament

415

Stele barrierefrei (einseitig) TEW4
Artikelnummer 40069. 855 

Montage von einer Wallbox auf einem Betonfundament

Fundamentadapterplatte
Auf Anfrage

Montageplatte für Stahlträger TEW4 
(max. 190 x 180 mm)
Artikelnummer 40069. 646

Adapterplatte für die Montage einer TEW4 an einem beliebigen 

Stahl- oder Betonträger mit einem maximalen Querschnitt 

von 190 x 180 mm (B x T)

Fertigbetonfundament
Artikelnummer 40069. _ _ _*
nach Herstellervorgabe

839 135 840 840 839 839
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We are charged 
by innovation.
We are driving 
the future.
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Technagon GmbH

Brunnwiesen 38

94481 Grafenau

+49 8555 51 700 00 

office@technagon.de

www.technagon.de

charged by innovation


